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 技术  Solaris XE for Waters 

 达35    L/min 

 达116   psi /   8   bar 
（可 ）

  95%  -  99.5% *

 1 x 1/4 “ BSPP 

 80   psi/  5.5   bar -   145   psi/  10   bar ( 116 psi/8 bar)

 ISO 8573-1:2010 Class 1.4.1* *

 

 5 °C -   30  °C /   41  °F -     °F

 Universal   110 / 230  VAC /  50 / 60  Hz /   0.03  A

  6.9   Watts

 25   BTU/Hr

 156 x 343 x 650 mm 
  6.2 x 13.5 x 25.6’’ 

 15.1  kg /   33.3   lbs 

 100  kg /  220.5  lbs

 NO

* 气 和 气

** 气 ， 气 ISO 8 1:2010 a  1 1的 级

 Part Number  3300670 

 年度维护计划  www.peakscientific.cn
 全面维护计划  3300671-CSP 
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Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过 12
个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。
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Peak获得ISO:9001:2008认证




