
We have nothing  
to declare but our 
Genius.

窒素発生装置 Genius 3055

ピークサイエンティフィックの “Genius” レンジのガス発生装置は，こ
れまでのガス発生装置と比べ，より静かに，かつ安全に安定したガス
を供給いたします。本装置は研究室内のあらゆるガス要求に確実に
応えます。また，世界で定評のあるピークエンジニアによるアフターサ
ービスも提供いたします。

PEAK SCIENTIFIC. GO WITH THE FLOW.



窒素 ドライエアー

ガス流量 25 L/min 25 L/min

ガス圧力 87 psi (0.6 MPa)

純度 99.5% -

圧力下露点 -50°C -20°C

フタル酸 無

残存水分 無

高純度を得るのにかかる時間 30 min

最低/最高稼動温度 5°C - 30°C

電源 230V ± 10%, 50/60Hz, 12A, 単相

消費電力 2760 W

熱量 9418 BTU

寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) 60 x 85 x 131.5 cm

重量 220 kg

ノイズレベル 54 dB(A) @ 1m

オーダー情報    製品番号
Genius 3055    10-6355

標準メンテナンスプラン  09-3110

完全メンテナンスプラン  09-3010

ウェブサイト： http://www.peakscientific.co.jp
Eメール： jp.support@peakscientific.com

製品情報

機能と特徴:
二つのアウトプット 
コンプレッサー内蔵型で，窒素ガスと 
ドライエアーをそれぞれ別々に出力します。

スタンドアローン 
外部コンプレッサー不要です。 
また，窒素タンクも内部に搭載しています。

高静音性 
コンプレッサーを遮音板で囲っているため，
ノイズを最低限に抑えます。

低発熱量 
装置稼動時の放熱量を抑えています。

認可済み 
Agilent社によるテストを受け，その性能の
認可を受けています。

移動可能 
キャスター付きなので，簡単に移動する 
ことができます。

簡単な設置 
プラグアンドプレイ方式のシステムなので，
誰でも簡単に使用できます。

経済的 
非常にコストパフォーマンスに優れて 
います。

高利便性 
要求量に応じたガス供給が可能です。 
ガスが不要の際には動作が止まります。

Genius3055は，Agilent社のMP-AES用のに開発されたガス発生装置で，窒素ガス
とドライエアーをそれぞれ別々に供給することができます。コンプレッサーも内蔵し
ているため，エアサプライをお持ちでないお客様にもご使用いただけます。

窒素発生装置 Genius 3055

Peak Scientific’s Quality Management 

System conforms to: ISO:9001:2008

ピークサイエンティフィックジャパン株式会社

電話: +81 3-6864-0468 

Peak Scientific UK

電話: +44 (0)141 812 8100

Fax: +44 (0)141 812 8200

当社の世界中のオフィスの情報は，　　　　　　 
下記リンクをご参照ください:

http://jp.peakscientific.com/page/275-

製品認定：


