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i-FlowLab 
Skalierbare, hochreine High-Flow  

Stickstoff-Lösung für Laboratorien



Merkmale und Vorteile

Beständig Konstante, zuverlässige On-Demand-Lieferung von 

Gas mit stabiler Reinheit. Keine Ausfallzeiten von Geräten, oder 

Anwendungen, als Folge leerer Gasflaschen. Übernehmen Sie die 

Kontrolle über Ihre Stickstoffversorgung.

Bequem Stressfrei. Kein Wechsel von Flaschen, oder 

Kryobehältern, erforderlich. Keine Verwaltungskosten.

Sicher Keine Gesundheits- und Sicherheitsbedenken 

aufgrund Aufstellung und Lagerung von Hochdruck- und 

Flüssiggasflaschen vor Ort, oder im Labor.

Skalierbar / Erweiterbar Variable 

Stickstoffproduktionskapazität durch zusätzliche CMS-Säulen für 

eine zukunftssichere Gasversorgung im Labor.

Wirtschaftlich Schnelle Amortisierung und niedrige 

Gesamtkosten mit vorhersehbaren Betriebskosten. Keine 

laufenden Miet- und Versandkosten, Umweltzuschläge und 

Preisschwankung bei Großgaslieferungen.

Verbessern Sie Ihre Klimabilanz Durch eigene 

Stickstoffproduktion, entfällt die Lieferung von Gasflaschen 

und Flüssigkeiten, mit einer einhergehenden Reduzierung 



Die erweiterbare  
On-Demand  
Stickstoff Lösung 
i-FlowLab von Peak Scientific bietet eine umfassende Laborlösung 

für die Vor-Ort-Erzeugung von Stickstoffgas. Es gewährleistet eine 

kontinuierliche und konstante Lieferung von hochreinem Stickstoff 

mit den erforderlichen Druck- und Durchflussraten für die speziellen 

Anforderungen Ihres Labors, oder Ihrer Forschungseinrichtung.

i-FlowLab stützt sich auf die PSA-Technologie und ist in verschiedenen 

vorkonfigurierten Ausführungen, je nach geforderten Durchfluss- und 

Reinheitswerten lieferbar. Ein einzelner i-FlowLab Generator kann 

Stickstoff mit Durchflussmengen von 21 - 4253 l/min liefern. Der 

Reinheitsgrad wird während der Systemauslegung auf die jeweilige 

Anwendung abgestimmt und kann bis zu 99,999 % erreichen*. 

Dank des erweiterbaren Designs können auch nach der Installation 

weitere CMS-Säulen hinzugefügt werden, um die max. Durchflussrate 

zu erhöhen.**

Gesamtlösung

* Je nach Modell und Ausführung, höhere Durchflussraten mit mehreren i-FlowLab Systemen möglich
** Jedes Modell basiert auf gepaarten CMS-Säulen, vom Einzelpaar (Modell 6010) bis zu 10 Paaren (6100)
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Installationsbeispiel

Neben dem i-FlowLab Generator, bietet Peak Scientific auch 

ein komplettes, eigenständiges Vorfiltrationssystem in Form des 

Peak PureAir an (inkl. 

des erforderlichen Nebentanks), das speziell auf die Anforderungen 

Ihrer Anlage zugeschnitten ist. Es ist lediglich die Bereitstellung eines 

Luftkompressors erforderlich, der getrennt bestellt werden kann, 

sofern er nicht bereits vor Ort vorhanden ist. Das Team von Peak kann 

die vollständige Projektabwicklung für Ihr Labor übernehmen, inklusive 

Design, Installation und Inbetriebnahme, um maximale Effizienz von 

Stickstoffversorgung und Energieverbrauch zu gewährleisten.

ISO 8573-1:2010  
Klasse 1.2.1 Luftreinheit 
(kritisch für die 
optimale Qualität der 
zugeführten Luft)

Weitere Geräte die durch 
das Peak PureAir System 

ersetzt werden
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Ref. Beschreibung Ref. Beschreibung Ref. Beschreibung

1 Kompressor 7 Bulk-Wasserabscheider 
(Optional)
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em 12 1 µm Koaleszensfilter

2 Feuchtluftbehälter 8 Peak PureAir System 13 0,01 µm Koaleszensfilter

3 Druckentlastungsventil 9 Peak i-FlowLab  
Stickstoff-Generator 14 Adsorptionstrockner 

 (-40 °Cpdp)

4 Manometer 10 Peak i-FlowLab  
Erweiterbare Kapazität 15 Kohlebett

5 Autom.  
Kondensatableitung 11 Stickstoff-Prozesstank 16 Nachfilter

6 Öl-/Wasserabscheider 
(Optional)

Ausbaukapazitäten
Das innovative, erweiterbare Design von i-FlowLab gibt Ihnen 

die Flexibilität, um die Stickstoffproduktionskapazität zu einem 

späteren Zeitpunkt (nach Kauf und Installation) kontinuierlich zu 

steigern. Auf diese Weise kann das System mit den Anforderungen 

Ihres Labors wachsen. Dies macht i-FlowLab zu einer vielseitigen 

und zukunftssicheren Lösung für Laboreinrichtungen, die eine 

nachhaltige Alternative zur Gasbelieferung suchen, sich aber nicht 

auf bestimmte Kapazitäten festlegen wollen. i-FlowLab bietet das 

Beste aus beiden Welten: Flexibilität und Vielseitigkeit auf der 

einen Seite, Nachhaltigkeit und Kostenstabilität auf der anderen.

Anwendung



Anwendungen

Bereitstellung von hochreinem Stickstoff für 
LC/MS-Systeme

High-Flow-Stickstoffversorgung für 
Probenkonzentratoren

Lösung für gesamtes Labor bzw. ganze Anlagen

Andere Laborgeräte die Stickstoff benötigen – 
z. B. FT-IR, TOC, Glove Box und mehr

Erfüllt Alle Laborgeräte-Herstellervorgaben  
 

Technologische Innovation

Die schlanke, kompakte Stellfläche des i-FlowLab 

Generatorsystems ermöglicht eine wesentlich 

effizientere Raumnutzung im Vergleich zu Großbehältern, 

Kryobehältern oder Hochdruckflaschen. Zusätzlich 

beseitigt es Unsicherheiten, administrativen Aufwand 

und die stark schwankenden Betriebskosten bei der 

Gasbelieferung. i-FlowLab ist nicht nur sicher und 

praktisch, sondern minimiert auch Gesundheits- und 

Sicherheitsbedenken, da die gesamte Versorgung vor 

Ort stattfindet. 

Neben der technologischen Innovation profitieren 

Sie auch von branchenführender Beratung, 

Projektabwicklung sowie verlässlichem globalen 

und lokalen technischen Service und Support. Peak 

Scientific setzt den Maßstab für Kundendienst 

und Produktunterstützung. Unsere hervorragend 

ausgebildeten und engagierten Spezialisten werden 

Sie gerne über Spezifikation und Lieferung einer 

geeigneten i-FlowLab Lösung informieren.

Für eine sicherere, zuverlässigere und problemlose 

Stickstoffversorgung für Ihr Labor, die langfristigen 

wirtschaftlichen Sinn macht, ist i-FlowLab von Peak 

Scientific die perfekte Lösung. 



Technische Daten
 

LPM *

Produktname 6012 6022 6032 6042 6052 6062 6072 6082 6092 6102

Sauerstoffgehalt  10ppm L/min 30 62 95 113 137 173 199 225 248 278

Sauerstoffgehalt  50ppm L/min 40 80 120 150 182 230 265 300 330 370

Sauerstoffgehalt  100ppm L/min 58 116 174 230 285 345 400 455 510 565

Sauerstoffgehalt 500ppm L/min       65 135 202 270 335 405 462 532 591 644

Sauerstoffgehalt 1000ppm L/min      89 190 283 362 452  545 634 724 812 900

Sauerstoffgehalt  50ppm L/min 105 205 305 406 508 600 700 795 890 989

Sauerstoffgehalt  100ppm L/min 155 305 450 585 730 874 1015 1160 1300 1450

Sauerstoffgehalt 500ppm L/min       190 380 530 725 885 1062 1238 1415 1574 1748

Sauerstoffgehalt 1000ppm L/min      245 490 665 845 1065 1280 1480 1685 1885 2090

Sauerstoffgehalt - 0.50% 305 578 810 1025 1278 1574 1815 2065 2330 2580

Sauerstoffgehalt - 1% 362 651 915 1115 1420 1704 1988 2272 2556 2840

Sauerstoffgehalt- 2% 402 750 1100 1385 1649 2045 2478 2778 3045 3402

Sauerstoffgehalt- 3%       305 578 810 1025 1278 1574 1815 2065 2330 2580

Sauerstoffgehalt- 4%      362 651 915 1115 1420 1704 1988 2272 2556 2840

Sauerstoffgehalt - 5%     402 750 1100 1385 1649 2045 2478 2778 3045 3402

Spannung 100 - 240 VAC ±10 %

Frequenz 50/60 Hz

Stromaufnahme 2,0 A

Netzanschluss C20 Stecker

Elektrischer Anschluss 110 - 230 VAC 50/60 Hz

Netzkabel (mitgeliefert) C19 Buchse

Leistungsaufnahme 250 Watt

Betriebstemperatur 5 °C - 50 °C

Wärmeabgabe Luftabgabe 5-10 °C über Umgebungstemperatur

Verschmutzungsgrad 2

Isolationsklasse II

Abmessungen
Breite mm 500

Höhe mm 1738

Tiefe mm 760 920 1080 1080 1400 1560 1720 1880 2040 2200

Gewicht kg 197 282 367 452 537 622 707 792 877 962 

Versandgewicht kg 277 364 452 538 625 712 799 886 973 1060

Geräuschpegel 59 dBa @ 1 m

*Leistungsdaten basieren auf 7 bar Eingangsdruck Luft (G) und 20-25 Grad C Umgebungstemperatur.  
(Flow-Bedingungen, 20 Grad C, 1013 Millibar (a), 0 % Relative Luftfeuchtigkeit) 



Peak Scientific UK
Tel:	  +44 (0)141 812 8100
Fax:  +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America 
Tel:	  +1 866 647 1649
Fax: +1 978 608 9503

Peak Scientific Germany 
Tel:	  +49 69 677 33 490
Fax: +49 69 677 33 200

Peak Scientific Australia
Tel:	  +61 1300 965 352

Peak Scientific China 
Tel:	  +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
Service-Hotline: +86 400 888 1612

Eine vollständige Liste unserer 
weltweiten Niederlassungen finden 
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Peak Scientific verfügt über hervorragend ausgebildete, vollständig zertifizierte Servicetechniker in über 20 Ländern auf 

allen Kontinenten der Welt. Auf diese Weise können wir einen branchenführenden, reaktionsschnellen Service für unsere 

Kunden bieten. Mit [Peak Protected] wird die Produktivität in Ihrem Labor zu unserer obersten Priorität.

Für weitere Informationen zu den verschiedenen Wartungsplänen und Zahlungsoptionen sprechen Sie bitte mit Ihren 

zuständigen Ansprechpartner vor Ort, oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf: protected@peakscientific.com. 
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