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Description

81-4000 08-9013

Applications

Corona Nitrogen 1010 
Générateur d’azote

 )	 Adapté aux applications nécessitant de l’azote de 
haute pureté 

 )	 Disponible avec ou sans module compresseur externe

 )	 Solution dédiée pour les systèmes Corona et Vanquish 
de ThermoFisher Scientific 

 )	 Technologie de séparation membranaire testée et 
éprouvée, fournissant de l’azote de haute pureté

 )	 Fonctionnement du générateur adapté à votre 
planning avec alimentation en gaz à la demande 

 )	 La méthode d’alimentation en gaz la plus rentable

 )	 ThermoFisher Scientific 
Corona Veo

 )	 ThermoFisher Scientific 
Vanquish CAD

Le modèle Corona 1010 de Peak Scientific a été mis au point pour 
répondre aux besoins en azote de haute pureté des laboratoires 
pour leurs applications. 

Destiné principalement aux détecteurs d’aérosols chargés, le 
générateur Corona 1010 fournit de l’azote filtré de haute pureté 
pour des applications nécessitant des débits de 5 l/min à 80 psi.

Peu encombrant, le Corona 1010 peut être facilement intégré dans 
n’importe quel laboratoire. Construit avec, en option, un module 
compresseur destiné aux clients ne possédant pas sur place une 
source d’alimentation en air comprimé adaptée, le système Corona 
apporte une solution flexible qui s’adapte à diverses configurations 
de laboratoire.

Corona Nitrogen 1010 montrée en montage avec le compresseur d’air Corona

156 m
m

417 mm
540 mm

Forfait entretien :Numéro de pièce :

Caractéristiques principales



Spécifications techniques Corona Nitrogen 1010

Débit max 5 lpm

Pression Max jusqu’à 80 psi / 5,5 bar

Pureté <2% 02 @ 5 L/min

Sorties de gaz 1 BSPP de 1/4 po

Pression min/max de l’entrée d’air 7.6 bar / 110 psi

Débit min de l’entrée d’air 30 lpm

Qualité min de l’entrée d’air ISO8573 - 1:2010 Classe 1.4.1

Phthalates Aucun

Liquides en suspension Aucun

Temps de démarrage garantissant la pureté 5 minutes

Température de fonctionnement 5°C - 35°C / 41°F - 95 °F

Exigences électriques 110-230 VAC 50/60 HZ 0,1 A

Consommation d’énergie 10 Watts

Chaleur dégagée jusqu’à 140 BTU/Hr

Dimensions du générateur (H x L x P) 41.7 x 54 x 15.6 cm / 16,4 x 21,3 x 6,1 “

Poids du générateur 12 Kg (26,4 lbs)

Informations à la commande

Numéro de pièce 81-4000

Entretien annuel 08-9013

Plan de maintenance standard 09 - 3110

Plan de maintenance complet 09 - 3010

Compresseur d‘air Corona 230V 110V

Numéro de pièce 85-0555 85-1555

Entretien annuel 08-8352

Certifications Produits
Le système de gestion 

de la qualité de Peak 

Scientific est conforme à: 

ISO:9001:2008

Peak Scientific R-U
Tél:	 +44 (0)141 812 8100

Fax:	+44 (0)141 812 8200

Peak Scientific France 

Tél:	 +33 164 86 29 82

Pour obtenir la liste complète de nos  
bureaux du monde entier, veuillez  
consulter:

Notre site Web: www.peakscientific.fr

Notre courriel: marketing@peakscientific.com

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. 

Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la [Protection] de votre investissement au-delà de 

cette période, par notre couverture intégrale d’entretien du générateur.

 

Nos forfaits d’entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un 

accès immédiat à l’assistance technique à travers le monde, ainsi qu’une réponse prioritaire sur site dans l’éventualité peu 

probable d’une panne
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