
Your local gas generation partner

Características claves

Descripción

Usos

Diseñado para proporcionar hidrógeno de alta pureza para el 

portador y el detector de GC, así como para aplicaciones de 

ICP-MS e hidrogenación. Intura Hydrogen es la alternativa segura y 

cómoda al suministro de gas en cilindros.

La serie Intura Hydrogen puede producir caudales que se adaptan 

a sus necesidades de GC y GC-MS de hasta 1500 cc/min, con 

la posibilidad de ampliar la capacidad más allá de los 1500 cc/

min conectando varios generadores mediante nuestra función de 

conexión en cadena. 

Intura Hydrogen utiliza la última tecnología de celdas de membrana 

de intercambio protónico (PEM) para separar el agua desionizada 

mediante electrólisis, junto con un sistema integrado de control de 

la calidad del agua y fi ltración previa y posterior, para garantizar 

que solo se utilice hidrógeno de la más alta calidad para su GC.

Intura Hydrogen 
Hydrogen generator for GC & GC-MS

) 99,99999 % de hidrógeno.

) Caudal y presión variables de hasta 1500 cc/min a una presión 
máxima de 175 psi.

) Última tecnología PEM, que genera una fuente de hidrógeno fi able y 
constante.

) Diseño compacto, que ahorra un valioso espacio en la mesa de 
laboratorio.

) Control de la calidad del agua desionizada y alertas

) Suministro de gas seguro con bajo volumen interno de H2, detección 
interna de fugas y apagado automático.

) Opción de llenado de agua a presión para mayor facilidad de uso.

) Bajo consumo de energía y modo de espera, lo que reduce el 
consumo de energía y la huella de carbono operativa.

) Funcionalidad de arranque/parada remota disponible para la 
confi guración del usuario. 

) Arranque/parada remota integrada, conexión en cadena (en 
cascada) y compatibilidad con el detector de fugas de H2 en el horno.

) Garantía completa de 12 meses, con la opción de ampliarla hasta 5 
años.

) Garantía estándar de 3 años para los componentes de la célula PEM.
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Kit De Servicio:Número De Pieza: Ver Reverso Ver Reverso

) Gas portador para GC y GC-MS

) Gas detector para GC

) ICP-MS

) Hydrogenation



Peak Scientifi c Reino Unido
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientifi c Norteamérica

Tel: +1 866 647 1649
Fax: +1 978 608 9503

Para una lista completa de nuestras 
ofi cinas alrededor del mundo, 
por favor, visite:

Web: www.peakscientifi c.com
Email: marketing@peakscientifi c.com

El sistema de gestión de 
calidad de Peak Scientifi c 
se ajusta al ISO: 9001:2008

Certifi caciones de producto

Los generadores de gas Peak Scientifi c son el punto de referencia cuando se trata de fi abilidad, conveniencia y rendimiento 
en laboratorios alrededor del mundo; además, vienen con una garantía de 12 meses con posibilidad de extensión hasta por 5 
años. No obstante, después de este periodo, puede asegurarse de que su inversión continúe siendo [Protegida] por nuestra 
cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestro sistema de asistencia posterior de clase mundial ofrece un programa planifi cado de mantenimiento preventivo mientras 
que garantiza un soporte técnico instantáneo de acceso mundial para asistencia presencial en caso de averías.

Especifi caciones 
técnicas

Intura H2 100 Intura H2 250 Intura H2 500 Intura H2 1000 Intura H2 1500

Caudal máximo* 100 cc/min 250 cc/min 500 cc/min 1000 cc/min 1500 cc/min

Presión de salida 175psi / 12,1 bar

Punto de rocío -75°C / -103°F

Pureza 99,99999%
NOx / SOx / Libre de ftalatos

Consumo energético 296w 422w 674w

Requerimientos eléctricos Universal
~100-240V 50/60HZ 6A

 Universal
~100-240V 50/60HZ 10A

Requerimientos del agua <0.1 µS/cm OR >10 MΩ.cm
Purifi cador DI tipo II según ASTM o purifi cador DI homologado.

Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) 324 x 330 x 520 mm / 12.7 x 12.9 x 20.5 in

Peso 25kg / 55lbs

Nivel de ruido <55dB(A)

Altitud máxima 3000m

Garantía 12 meses (con posibilidad de extensión hasta 5 años)

Garantía de la célula PEM
Mantenimiento 36 meses

Maintenance Cambio anual del cartucho DI

Información para ordenar

Número de referencia (relleno 
automático) 3305698-0-01 3305698-0-02 3305698-0-03 3305698-0-04 3305698-0-05

Número de referencia (llenado a 
presión) 3305698-0-11 3305698-0-12 3305698-0-13 3305698-0-14 3305698-0-15

Servicio anual

www.peakscientifi c.com/ordering

Plan de mantenimiento 
Preventivo

Plan de mantenimiento 
completo

Garantía extendida

*cc/min @ 293.15K and 101.325 kPa
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