
Your local gas generation partner

Kit De Servicio:Número De Pieza:

Características claves

Descripción

Ver Reverso Ver Reverso

Usos

Diseñado para suministrar aire cero limpio, seco y libre de 

hidrocarburos para el detector de tu GC, Intura ZA tiene un 

compresor de aire integrado y libre de aceite que provee una 

solución autónoma y lista para usar para el detector del GC.

La cámara catalítica con diseño único original de PEAK optimiza 

el trayecto del aire comprimido hacia la cámara, lo que asegura un 

mayor tiempo de contacto para eliminar los niveles ambientales de 

CH4, de 100 ppm a <0.05ppm en el aire de salida. Este efi ciente 

diseño opera a una menor temperatura, lo que reduce el consumo 

energético y la disipación de calor.

Con un diseño compacto, el Intura Zero Air minimiza el espacio 

requerido en su laboratorio, posibilitando agregar otros módulos 

Intura a medida que evolucionan sus necesidades.

Intura ZA 
Generador de Aire Cero para GC

) Generador de aire cero con compresor integrado

) Hasta 15L/min

) Presión ajustable hasta 100psi

) Cámara catalítica altamente efi ciente

) Bajo consumo energético que además reduce la huella 
de carbono

) Diseño compactoque ahorra espacio en el baboratorio

) Es posible actualizar a generador Intura N2 & ZA

) Pantalla táctil de alta calidad para operaciones, alertas 
y recordatorios

) Salida de aire auxiliar para permitir el soporte del 
Intura N2 o automuestreadores, pirolizadores y 
cualquier otro proceso en el laboratorio que necesite 
aire limpio y seco.

) Compresor avanzado libre de aceite.

) Garantía integral de 12 meses con posible extensión de 
hasta 5 años 

) Gas para detector de llama

) Espectrometría de 
Absorción Atómica

) Pirolizadores
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Peak Scientifi c Reino Unido
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientifi c Norteamérica

Tel: +1 866 647 1649
Fax: +1 978 608 9503

Para una lista completa de nuestras 
ofi cinas alrededor del mundo, 
por favor, visite:

Web: www.peakscientifi c.com
Email: marketing@peakscientifi c.com

El sistema de gestión de 
calidad de Peak Scientifi c se 
ajusta al ISO: 9001:2008

Certifi caciones de producto

Los generadores de gas Peak Scientifi c son el punto de referencia cuando se trata de fi abilidad, conveniencia y rendimiento 
en laboratorios alrededor del mundo; además, vienen con una garantía de 12 meses con posibilidad de extensión hasta por 5 
años. No obstante, después de este periodo, puede asegurarse de que su inversión continúe siendo [Protegida] por nuestra 
cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestro sistema de asistencia posterior de clase mundial ofrece un programa planifi cado de mantenimiento preventivo mientras 
que garantiza un soporte técnico instantáneo de acceso mundial para asistencia presencial en caso de averías.

Especifi caciones 
técnicas

Intura ZA 1500 Intura ZA 3500 Intura ZA 7000 Intura ZA 15000

Caudal máximo 1500 cc/min 3500 cc/min 7000 cc/min 15000 cc/min

Presión de salida 100psi / 6.9 bar

Punto de Rocío -35°C / -31°F

Pureza (CH4) <0.05 ppm
NOx / SOx / Libre de ftalatos

Consumo energético 616 w

Requerimientos eléctricos ~100-120V, 60Hz / ~220-240V, 50/60Hz

Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) 496 x 330 x 586 mm / 19.5 x 12.9 x 23.1 in

Peso 40kg / 88lbs

Nivel de ruido <60dB(A)

Altitud máxima 3000m

Garantía 12 meses (con posibilidad de extensión hasta 5 años)

Información para ordenar

Número de referencia (120v) 3305331-1-01 3305331-1-02 3305331-1-03 3305331-1-04

Número de referencia (230v) 3305331-2-01 3305331-2-02 3305331-2-03 3305331-2-04

Servicio anual

www.peakscientifi c.com/ordering

Plan de mantenimiento 
Preventivo

Plan de mantenimiento 
completo

Garantía extendida
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