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Designed for GC. 
Made for you. 

Intura, la solución de gas específica para GC y GC-MS, ha sido meticulosamente desarrollada 
por PEAK Scientific, líder mundial en gases para instrumentos de laboratorio. Intura, que 
ofrece la mejor relación calidad-precio, las soluciones más fiables y la máxima sensibilidad y 
precisión, está pensada para los usuarios de GC de todo el mundo.

Con Intura, podrá disfrutar de:

	) Gas portador y detector para GC seguro, cómodo y consistente

	) Modelos H2, N2 y Zero Air para satisfacer sus necesidades de GC

	) Presión ajustable y múltiples opciones de flujoLow ongoing cost of ownership

	) Bajo costo 

	) Generadores de gas probados y validados según los más altos estándares 
internacionale

	) Elimina las molestias, los costes impredecibles y el riesgo de suministro de las botellas

	) Suministro de gas sostenible, bajo consumo energético y baja emisión de calor

	) Bajo nivel de ruido, especialmente diseñado para su uso en entornos de laboratorio

	) Garantía completa de 12 meses de serie, con opción de ampliarla hasta 5 años.
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Intura: donde la calidad se une a la innovación
Como líder mundial en generación de gases para laboratorio, con más de 25 años de experiencia y 

soluciones aprobadas y validadas por los principales fabricantes de instrumentos, el equipo de expertos 

en generación de gases de PEAK Scientific ha logrado un salto tecnológico con Intura.

Utilizando tecnologías patentadas desarrolladas por el equipo de I+D de primer nivel de PEAK, 

Intura incorpora nuevos enfoques para la purificación de gases junto con componentes probados y 

contrastados de nuestra gama LC-MS para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de la gama Intura.

Intura, frece el mejor suministro de gas detector y portador para GC que hemos fabricado hasta la fecha, 

es la vanguardia del suministro de gas para GC en laboratorios

Valor para su flujo de trabajo, valor para el planeta.
Intura aporta comodidad a su flujo de trabajo al eliminar el riesgo de interrupciones en el suministro 

de botellas ofrece un suministro de gas fiable las 24 horas del día con un bajo coste de vida útil, lo que 

aporta un valor tangible a su laboratorio. Además, el consumo extremadamente bajo

y la baja emisión de calor reducen las emisiones de carbono operativas, y el peso reducido de los 

generadores contribuye a reducir las emisiones de carbono del transporte, minimizando las emisiones 

totales de carbono de las operaciones del laboratorio, día tras día.
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Con caudales que oscilan entre 100 y 1500 cc/
min, Intura Hydrogen es la piedra angular de la 
gama Intura. Esta solución de sobremesa utiliza la 
electrólisis para separar el oxígeno y el hidrógeno 
del agua desionizada mediante la tecnología PEM, 
probada y contrastada, lo que proporciona una fuente 
fiable y sostenible de gas portador y detector para GC 
y GC-MS. 

Intura 
Hydrogen

Intura 
Nitrogen & 
Zero Air

Intura 
Nitrogen

Intura 
Zero Air

Con modelos de caudal que van desde 250 hasta 
1000 cc/min de nitrógeno y hasta 3500 cc/min de 
aire cero, Intura N2 |ZA produce N2 de Pureza ultra 
alta con un suministro adicional de aire limpio, seco 
y libre de hidrocarburos. El proceso optimizado de 
adsorción por cambio de presión elimina el O2, el CO2  
y otras impurezas del suministro de aire comprimido.

Con modelos de caudal que van desde 250 hasta 
1000 cc/min, Intura Nitrogen produce N2de ultra 
alta pureza a partir de aire comprimido mediante 
un proceso optimizado de adsorción por cambio de 
presión para eliminar el O2, el CO2 y otras impurezas, 
con el fin de ofrecer nitrógeno de la máxima pureza.

Con modelos de caudal que van desde 1500 hasta 
15000 cc/min, Intura ZA suministra aire limpio, seco y 
libre de hidrocarburos para su uso como gas de apoyo 
a la llama para GC. Intura ZA se beneficia de un diseño 
compacto con compresor de aire interno, lo que 
minimiza el diseño y el espacio total necesario para el 
suministro de gas GC.
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La seguridad es lo primero
El bajo volumen de gas interno de Intura, sus múltiples funciones de seguridad 
y su completo conjunto de certificaciones internacionales de seguridad y 
conformidad garantizan que Intura es el método más seguro para el suministro de 
hidrógeno en el laboratorio.

La supervisión constante de la presión interna y una válvula de alivio de presión 
homologada por la ASME garantizan que Intura detectará cualquier fuga y 
detendrá inmediatamente la producción de gas para evitar cualquier peligro. 
Además, Intura ha sido sometido a pruebas de seguridad conformes con la norma 
EN-60079-2 para confirmar que no hay riesgo de incendio ni explosión en caso 
de fallo total del sistema, lo que garantiza su seguridad, la de sus compañeros y la 
de su laboratorio.

Rendimiento puro
Intura cuenta con las características tecnológicamente más avanzadas para 
purificar el gas, desde la célula PEM de última generación que produce hidrógeno 
de alta pureza al 99,99999 %, hasta el filtro secador de adsorción por cambio 
de presión para eliminar la humedad. Intura Nitrogen utiliza la entrada AirMax™, 
pendiente de patente, junto con la purificación multietapa exclusiva de PEAK, que 
proporciona nitrógeno de la más alta pureza, con un 99,9995 %.

Con Intura Zero Air, que elimina tanto el agua mediante una eliminación inteligente 
de la humedad como los hidrocarburos mediante la tecnología CAT patentada por 
PEAK, toda la serie Intura ha sido probada y verificada de forma independiente 
por el Laboratorio Nacional de Física, lo que aporta una confianza adicional a 
usted y a sus esultados de su GC
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¿Por qué cambiar de gas portador?
A medida que aumenta el coste del helio y su disponibilidad se vuelve más incierta, cambiar 
a hidrógeno como gas portador le permite controlar su suministro de gas, reducir costes y 
mejorar la eficiencia.

Todo es cuestión de método.
Cambiar el gas portador solía ser una tarea abrumadora para los usuarios de  
GC, sin embargo, gracias a que los principales proveedores de instrumentos 
ofrecen herramientas y aparatos de conversión sencillos para facilitar el 
cambio, nunca ha sido mejor momento para actualizar su suministro de gas 
y pasar de cilindros de helio a un generador de gas bajo demanda. Para los 
laboratorios que operan con métodos estrictos, aquí puede encontrar una lista 
de todos los métodos que se han utilizado y aprobado para su uso con gas 
portador de hidrógeno o nitrógeno:

Helium

Hydrogen

0 20 40 60 80 100 120 140

0 20 40 60 80

125.0 Minutes

73.3 Minutes

Tiempo de funcionamiento del 
gas portador: 

125 minutos He

H2
Tiempo de funcionamiento 
del portador: 

74 minutos

Los tiempos de funcionamiento 
del gas portador son hasta un 40 
% más rápidos con hidrógeno en 
comparación con el helio.
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Siempre Protegido
Todo el soporte de mantenimiento in situ de Peak lo proporciona un ingeniero de servicio de campo 

certificado por Peak, independientemente de dónde se encuentre. Contamos con una red dedicada 

de ingenieros totalmente certificados que abarca más de 25 países en todos los continentes, lo que 

nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de respuesta rápida líder en el sector. Con [Peak 
Protected], la productividad de su laboratorio se convierte en nuestra máxima prioridad.

Local PEAK O�ce

[PEAK Protected] direct

Protected by approved agents

Third party coverage
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Intura
Especificaciones técnicas Intura Hydrogen Intura Nitrogen Intura Nitrogen y 

Zero Air Intura Zero Air

Flow Rate hasta 1500 cc/min hasta 1500 cc/min Hasta 1000 cc/min de N2, hasta 
3500 cc/min de aire cero up to 15000 cc/min

Purity 99.99999%* 99.9995%**
Pureza de N2   

99.9995%**** 
Pureza (CH4 ) <0,05 ppm

Purity (CH4) <0.05ppm***

Output Pressure 175psi / 12,1 bar 100 psi / 6,9bar 100 psi / 6,9bar 100 psi / 6,9bar

Información para pedidos
Número de pieza Utilice el enlace siguiente para solicitar los números de parte

Servicio anual
visite: www.peakscientific.com/contact

Plan de mantenimiento completo

*Sin ftalatos ni BHT | **Sin CO, NOx, SOx ni ftalatos | ***Sin NOx, SOx ni ftalatos | ****Sin CO, NOx, SOx ni ftalatos, <0,05 ppm CH4 , <10 ppm CO2

Norteamérica				    Europe
Tel: +1 866 647 1649			   Tel: +44 (0)141 812 8100

China						     India
Tel: +86 21 5079 1190			   Tel: 1 800 270 0946

Web: peakscientific.com/intura  		  Email: discover@peakscientific.com Escanee aquí 
para obtener más 
información. 

¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo 
para obtener más información!


